
QALCOSONIC E4
Ультразвуковий лічильник енергії         

опалення та охолодження
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ЩО ЦЕ?
Ультразвуковий лічильник енергії опалення та

охолодження QALCOSINIC E4 призначений для

вимірювання споживання енергії опалення та

охолодження та запису даних у два окремі регістри.

Використовується в індивідуальному або

централізованому теплозабезпеченні для комерційного

обліку спожитої енергії, де теплоносієм є вода.

Це мікропроцесорний лічильник для опціонального

монтажу на подавальний або зворотній трубопровід

системи теплообміну. Лічильник доступний у двох

варіантах: з постійно підключеними датчиками

температури або зі змінними датчиками температури

(відповідно до вимог Правил вимірювальної техніки)
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УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕХНОЛОГІЯ

SMART ЛІЧИЛЬНИК

Використовується статичний метод (без рухомих частин)

Немає вимірювання повітря

Довгострокова стабільність і надійність вимірювань

Динамічний діапазон витрати R100/R250

Варіанти подвійногоl/потрійного зв’язку

Гнучкі параметри налаштування за допомогою кнопки 

або програмного забезпечення

Строк служби батареї 15 років/ 24V /230V AC

Вимірювання опалення та охолодження

Доступний захист IP65/IP67/IP68
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ПЕРЕВАГИ

Статичний

метод, без

рухомих частин

Зв’язок

Кабельний або 

бездротовий

Відсутність 

відхилень

викликаних піском

повітрям або 

частинками

Довгострокова

стабільність та 

надійність 

вимірювання

8-значний багаторядковий

LCD дисплей, з індикацією

символів Подавального 

трубопроводу / Зворотного 

трубопроводу

Динамічний

диапазон

R100/250

Високий клас 

точності 2
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ПАРАМЕТРИ ВИМІРЮВАННЯ

QALCOSONIC E4

вимірює:

Інтегральні 

параметри

Миттєві 

вимірювальні 

параметри

Щомісячні архіви та 

дані звітності 

Інформацію про 

конфігурацію 

приладу

QALCOSONIC W4 

зберігає дані:

Погодинні –

до 1480 годин

Запис в архів: У своїй

пам'яті лічильник

накопичує архів

погодинних, добових і 

місячних вимірів

параметрів. 

Щоденні – до

1130 днів

Місячні – до

36 місяців

Зберігається

16 років
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Модульна конструкція

Міцний

композитний

корпус

DN15/DN20/DN

25/DN32/DN40

Термін служби 

батареї до 15 років 

або 220V 

Подвійна/Потрійна

комунікація

IP65/IP67/IP68

Гнучка

конфігурація

MID схвалення:

EN1434

Клас захисту: 

IP65/IP67/IP68

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Динамічний 

діапазон:  R100/R250
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ЗВ’ЯЗОК радіо:

• LoRaWAN

• wMBus T1 OMS/ S1

• NB-IoT

КОМУНІКАЦІЙНІ МОДУЛІ

ЗВ’ЯЗОК оптичний/NFC:

• IrDA інтерфейс

• NFC (LORAWAN)

ЗВ’ЯЗОК дротовий:

• Mbus

• MODBUS RTU RS485

• BACNET MS RS485

• 2xPulse універсальних

канали

Pulse

Радіочастоти для wMBus та

LoRa: 

868 MHz

КОМУНІКАЦІЙНІ модулі:

• Інтегровані

(MBUS/Wmbus/Mbus+Wmbus/2

xPulse)

• Слотовий монтаж

(MODBUS/BACNET/LoRaWAN/

NB-IoT).
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Логотип виробника

Температурний клас

Офіційна назва продукту

Код типу

Рік виробництва

MID маркування  та 

номер сертифікатуQR код-

заводський

номер

Комунікаційні 

модулі
IrDA порт

8 розрядний LCD дисплей, 

символ встановлення в 

подавальному/зворотному 

трубопроводі, одиниці 

вимірювання, меню, 

Заводський номер

Значення витрат

Клас точності 2

PN, IP клас

Кнопка управління

Символ встановлення в 

подавальному/зворотному 

трубопроводі
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Відкривання електронного блоку (модульне виконання) – ламання конструктивного захисту

Режим НАЛАШТУВАННЯ та СКРВИСУ

ВІДКРИТТЯ ЛІЧИЛЬНИКА
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ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ

Безпосередній монтаж на корпус : На стіну: На DIN рейку:
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Схема підключення лічильника.

Виконання з постійно підключеними датчиками 

температури

Схема підключення лічильника.

Виконання зі змінними датчиками температури та 

інтерфейсним модулем.
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ВАРТО УВАГИ: міцний композитний корпус / дзеркала з нержавіючої сталі для ультразвукового 

сигналу 

РОЗМІРИ ТА ГАБАРИТИ
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ ВИТРАТОМІРНОЇ ЧАСТИНИ 

Постійна 

витрата

qp, м3/г

Верхня 

витрата

qs, м3/г

Нижня

витрата

qi, м3/г

Стартова

витрата, 

м3/г

Довжина

L, mm

Динамічний 

діапазон

R

Втрати 

тиску 

при qp, 

kPa

Приєднання

(Різьбовк – G, 

фланцеве–DN) 

0,6 1,2 0,006 0,003 110 100 7 G3/4“

1 2 0,004 0,003 110 250 11,3 G3/4“

1 2 0,01 0,003 110 100 11,3 G3/4“

1,5 3 0,006 0,003 110 250 15 G3/4“

1,5 3 0,015 0,003 110 100 15 G3/4“

1,5 3 0,006 0,005 130 250 7,2 G1“ 

1,5 3 0,015 0,005 130 100 7,2 G1“ 

2,5 5 0,01 0,005 130 250 19,8 G1“

2,5 5 0,025 0,005 130 100 19,8 G1“

3,5 7 0,014 0,007 260 250 8 G1 1/4“

3,5 7 0,035 0,007 260 100 8 G1 1/4“

6  12 0,024 0,012 260 250 23 G1 1/4“

3,5  7 0,035 0,012 260 100 5 G1 1/2“

6  12 0,024 0,012 260 250 14 G1 1/2“

6  12 0,06 0,012 260 100 14 G1 1/2“
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LCD КОДИ

ПОМИЛОК

Код Опис

Стан теплообчислювача 0 – нормальний режим роботи

1 - закінчився термін служби батареї (або в лічильнику не 

було живлення - при зовнішньому живленні лічильника))

2 – різниця температур перевищує допустимі межі

4 – різниця температур нижче допустимої межі

8 – апаратний сбій теплообчислювача *

Стан датчику температури 

в зворотньому

трубопроводі (T2)

0 - нормальний режим роботи

4 – коротке замикання датчика*

8 – датчик від’єднаний або коротке замикання датчика *

Стан датчику температури 

в подавальному

трубопроводу (T1)

0 - нормальний режим роботи

4 - коротке замикання датчика*

8 - датчик від’єднаний або коротке замикання датчика *

Стан перетворювача

витрати

0 - нормальний режим роботи

1 – немає сигналу; перетворювач витрати не заповнений

водою 

2 – потік зворотного напрямку

4 – витратв вища ніж 1.2∙qs (відображення q=1.2∙qs)

8 – технічна несправність перетворювача витрати *
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Низька потужність передачі даних + + + 

Зона покриття та дальність зв’язку + + -

Стійкість до перешкод від інших пристроїв + - -

Оптимізований обсяг передачі даних + + -

Підходить для базової аналітики даних + + +

Підходить для аналізу майже в реальному часі - - +

Низькі витрати на виробництво та обслуговування

пристроїв передачі даних
+ - -

Працює на глибині до 10 метрів під землею + + -

Необмежена кількість підтримуваних пристроїв + + -

ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВ’ЯЗКУ
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• Qalcosonic E4 має активовану 

кредитну функцію, яка обмежує 

час зв'язку та захищає 

лічильник від розрядки.

• Ці кредити

використовуються радіо-

та оптичним зв'язком..

• Зв'язок припиняється, коли 

лічильник знаходиться в 

робочому режимі і кредитів

менше, ніж потрібно для 

відправлення телеграми.

• З метою рівномірного

розподілу зв'язку встановлена

кількість кредитів додається

кожну годину

КОМУНІКАЦІЙНІ КРЕДИТИ

• Немає обмежень             

у випадку зовнішнього 

живлення лічильника
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• T1 OMS Стандарт

• Інтервал передачі в режимі S1 - кожні 6 годин

• Гнучке налаштування параметрів передачі, 

календаря, конфігурацій часових періодів. 

(Вбудований модуль Wmbus) через оптичний або 

mbus інтерфейс за допомогою конфігураційного 

програмного забезпечення.

За замовчуванням T1 OMS:

• Період передачі даних 300с 7/24

WMBUS ЗВ’ЯЗОК
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• Двонаправлений зв’язок

• Можливе налаштування структури та частоти 

телеграми

• Велика відстань пересилання (до кількох 

кілометрів)

• 2 методи аутентифікації в мережі: ABP та OTAA

• Можливість відправки тривожних сигналів

• Записи реєструються за округленими періодами 

часу

PAYLOADS (ТЕЛЕГРАМИ ДАНИХ):

• Базова Тільки опалення (до 4 

історичних значень: енергія та 

об'єм) 

• “Базова опалення та 

охолодження” (3 історичних 

значення: Енергія опалення, 

Енергія охолодження, об’єм)

• Nordic (до 2-х історичних значень, 

інтегрального та миттевого

параметрів)

LoRa ЗВ’ЯЗОК
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Комунікаційні інтерфейси призначені

для зчитування даних та 

параметризації лічильників.

Налаштування параметрів зв'язку wMBus

здійснюється за допомогою оптичної 

головки та конфігураційного програмного 

забезпечення, що надається нашою 

компанією.

Налаштування зв'язку LoRa можливе шляхом 

надсилання на лічильник команд низхідної лінії зв'язку. 

(Додатковий інструмент знаходиться в стадії розробки).

КОНФІГУРАЦІЯ ЛІЧИЛЬНИКА

Для використання інструменту конфігурації 

Qalcosonic E4 необхідно запустити на 

комп'ютері програмне забезпечення, що 

додається, та підключити оптичну головку до 

теплообчислювача та USB-порту комп'ютера.
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Bкульові 

крани 

Температурні 

датчики Pt500

DS 5,2mm.

Монтажні 

комплекти 

штуцерів

Перетворювач 

зовнішнього 

живлення

Оптична 

головка

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Захисні 

гільзи



Дякуємо за увагу

axiomametering.net.ua
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https://www.facebook.com/Investpremex/

