
ОСОБЛИВОСТІ

QALCOSONIC E3 - це економічно вигідний інтелектуальний 
єдиний ультразвуковий лічильник тепла та охолодження, 
призначений для комерційного обліку спожитої енергії, де 
теплоносієм є вода, наприклад, у житлових будинках, на 
підприємствах, у комерційних приміщеннях або на об'єктах 
теплопостачання.

- Статичне вимірювання витрати за допомогою 
ультразвукової технології 
- Висока точність 
- Для побутового та комерційного використання 
- Опалення та охолодження 
- Модульна конструкція зі змінною батареєю
 - MID DN15 - DN100 
- Латунна вимірювальна частина

- Гнучка конфігурація лічильника. Лічильник може постачатися в режимі 
конфігурації користувача з можливістю налаштування параметрів і функцій 
лічильника, таких як: одиниці виміру, монтажне положення, імпульсні 
входи/виходи, увімкнення/вимкнення зв'язку та інші параметри лічильника 
- Опції подвійного модуля зв'язку (інтегрований: M-Bus (стандарт)). 
Опціонально: wM-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LoRaWAN) 
- Клас точності 2 по EN1434 
- Номінальна витрата 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6,0 / 10,0 / 15,0 / 25,0 / 40,0 / 60,0 
м³/год 
- Динамічний діапазон до qp/qi = R 100/250 
- Не потребує прямих ділянок U0D0 для DN15 - DN50, U5D3 для DN65-DN100 
- Без вимірювання повітря
- Клас навколишнього середовища C 
- Клас захисту IP 65/68 
- Номінальний тиск PN25 бар 
- Клас втрат тиску P25/63 
- Діапазон вимірювання температури теплообчислювача: 0 °C ... 180 °C 
- Температура рідини, що протікає: 0,1 °C ... 130 °C 
- Архів вимірювань 
- Термін служби батареї > 15 + 1 років 
- Варіанти живлення: батарея / зовнішнє, для опціональних комунікаційних 
модулів 
- Монтажне положення: горизонтальне, вертикальне
- Тарифні функції
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ЗАСТОСУВАННЯ



СЕРТИФІКАЦІЯ АРХІВАТОР ДАНИХ

ОПТИЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

РАДІОІНТЕРФЕЙС (ОПЦІЯ)

ПОГОДИННІ, ДОБОВІ ТА МІСЯЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РК-ДИСПЛЕЙ:

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ:

• Відповідає технічному регламенту засобів вимірювальної техніки
• EN1434

Внутрішній радіомодуль забезпечує зчитування даних за 
допомогою телеграми T1 OMS інтерфейсу wM-Bus або 
LoRaWAN.

- Інтегрована теплова енергія 
- Інтегрована енергія охолодження 
- Інтегрована енергія тарифу 
- Інтегрований об'єм рідини 
- Інтегроване значення об‘єму на імпульсному вході 1/2 
- Максимальне значення теплової потужності для 
опалення/охолодження та дата 
- Максимальне та мінімальне значення температур 
подачі/повернення теплоносія та дата
- Середнє значення температури подачі/повернення теплоносія 
- Мінімальне значення різниці температур та дата 
- Час роботи без помилок 
- Сумарний код помилки 
- Час, коли швидкість потоку перевищувала 1,2 qs 
- Час, коли швидкість потоку була меншою ніж qi

Інтегрований в передню панель теплообчичслювача. 
Призначений для зчитування даних по протоколу M-Bus і 
налаштування лічильника.

Кожну годину, день і місяць значення виміряних параметрів 
зберігаються у внутрішній пам'яті.

- Всі дані з архіву можна зчитувати за допомогою дистанційного 
зчитування 
- Крім того, записи логгера щомісячних параметрів можна 
бачити на дисплеї 
- Години для архівних записів: 1480 год 
- Днів для архівних записів: 1130 днів 
- Місяці для архівних записів: 36 місяців 
- Час зберігання архівних даних: не менше 36 місяців

Час зберігання всіх виміряних інтегральних даних, в тому числі 
без подачі живлення на теплообчислювач: не менше 15 років.

Прилад оснащений 8-розрядним рідкокристалічним дисплеєм 
(LCD) зі спеціальними символами для відображення параметрів, 
одиниць вимірювання та режимів роботи 
- На дисплеї може відображатися наступна інформація: 
- інтегральні та миттєво виміряні параметри 
- архівні дані та дані встановленого дня 
- інформація про конфігурацію приладу 
- Програмовані параметри відображення на РК-дисплеї

Джерело живлення (одне з наступних залежно від конфігурації 
лічильника): - батарея AA 3,6 В 2,4 Ач (Li-SOCl2), термін експлуатації 
не менше 15+1 років 
- зовнішнє джерело живлення 12...42 В постійного струму або 12...36 
В змінного струму 50/60 Гц, споживаний струм 10 мА та резервна 
батарея AA 3,6 В (Li-SOCl2) 
- джерело живлення 230 В (+10% - 30%) змінного струму 50/60 Гц, 
споживаний струм не більше 10 мА та резервна батарея AA 3,6 В 
(Li-SOCl2)

Кнопка управління

РОЗМІРИ ТА ГАБАРИТИ

•  Приклад - датчик витрати 1,6/2,5 м³/год, різьбовим з'єднанням G3/4", монтажна довжина L=110 мм
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•  Електронний блок: 116мм x 32.5 мм x 90 мм
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