
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Ультразвуковий лічильник води Qalcosonic F1 призначений для 
вимірювання споживання холодної та гарячої води в 
багатоквартирних будинках, а також для промислового 
застосування.

- Статичний метод вимірювання витрати води 
- Висока точність розрахунку витрат води
- Довгострокова стабільність і надійність вимірювань

- Температурний клас T30, T30/90, T90 
- Номінальна витрата 16 / 25/ 40 /63 / 100 м³/год 
- Динамічний діапазон до Q1/Q3 = R 250/400 
- Не потребує прямих ділянок
- Не вимірює повітря 
- Клас електромагнітний/механічний -  E2/M1 
- Клас захисту IP68 
- Номінальний тиск PN25 
- Внутрішній архіватор даних 
- Термін служби акумулятора - 16 років 
- Опції живлення: Акумулятор/зовнішнє джерело живлення 
- Додаткові модулі зв'язку 
- Індикація напрямку потоку

НАЛАШТУВАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА ІНТЕРФЕЙСИ AMR, ОПЦІОНАЛЬНО

РАДІОІНТЕРФЕЙС 

УНІВЕРСАЛЬНІ ІМПУЛЬСНІ ВХОДИ/ВИХОДИ 
(СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ)

Вбудований радіозв'язок дозволяє зчитувати дані за допомогою 
телеграми wM-Bus: 868 МГц, OMS S1, режим T1, LoRa WAN.

ДРОТОВИЙ ІНТЕРФЕЙС M-BUS 
(спеціальне замовлення)
Внутрішній модуль M-Bus забезпечує можливість зчитування 
даних через протокол M-Bus.

СЕРТИФІКАЦІЯ 
• Технічний регламент засобів вимірювальної техніки
• OIML R49 Дотримується
• EN 14154

Оптичний інтерфейс інтегрований в передню панель обчислювача. 
Він призначений для зчитування даних по протоколу M-Bus і 
налаштування лічильника, зчитування значень оптичних імпульсів 
в режимі TEST.

- Імпульсний кабель (опція) 
- два конфігуровані імпульсні виходи/входи

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ 
ЛІЧИЛЬННИК ВОДИ

F1
QALCOSONIC  
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АРХІВАЦІЯ ДАНИХ  

- Загальний об'єм 
- Об'єм прямого ходу 
- Об'єм зворотного ходу 
- Об'єм імпульсного входу 1 (опціонально) 
- Об'єм імпульсного входу 2 (опціонально) 
- Максимальне значення та дата витрати 
- Мінімальне значення та дата витрати 
- Час роботи без помилок 
- Код помилки 
- Час, коли витрата перевищила 1,2 Q4 
- Час, коли витрата була меншою, ніж Q1

КОДИ ПОМИЛОК

Індикація помилок та кодів повідомлень: 
- Сигналізація розряду акумулятора 
- Повітря в трубі 

АРХІВАТОР ДАНИХ

- Кожну годину, день і місяць значення виміряних параметрів 
зберігаються у внутрішній пам'яті 
- Всі дані з архіву можна зчитувати за допомогою дистанційного 
зчитування; 
- Крім того, записи щомісячних параметрів можна бачити на 
дисплеї.

ІНДИКАЦІЯ НА РК-ДИСПЛЕЇ 

- Прилад оснащений 8-розрядним рідкокристалічним дисплеєм 
(LCD) зі спеціальними символами для відображення параметрів, 
одиниць вимірювання та режимів роботи. 
- На дисплеї може відображатися наступна інформація: 
- Інтегральні та миттєві виміряні параметри, 
- Архівні дані та дані встановленого дня, 
- Інформація про конфігурацію приладу, 
- Програмовані параметри відображення на РК-дисплеї.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ  

 

Q3 [m³/h] 16* / 25 / 40 /63 / 100 

R Q3/ Q1 [m³/h] 250 / 400

PK-диплей 8-розрядний

Клас захисту [IP] IP68

Т-ра навколишнього середовища +5 ºC...+70 ºC

Номінальний тиск [bar] PN25 bar

Термін служби батареї 10-16 років

Втрата тиску 0.25 / 0.63 bar

Місце встановлення в приміщенні, зовні в приямку або інсталяційній коробці

Монтажне положення всі монтажні положення (вертикальне, горизонтальне, похиле)

Датчик потоку

Технічні дані

R250 20 0,064 0,1 0,0316 DN50 270 ∆P 25

R250 31,25 0,1 0,16 0,0525
DN65 300 ∆P 25

DN50 270 ∆P 63

R250 50 0,16 0,26 0,0840
DN80 300 ∆P 25

DN65 300 ∆P 63

R250 78,75 0,252 0,4 0,1263
DN80 300 ∆P 63

R400 31,25 0,063 0,1 0,0325 DN50 270 ∆P 63

R400 50 0,1 0,16 0,0540 DN65 300 ∆P 63

R400 78,75 0,16 0,26 0,0863 DN80 300 ∆P 63

R250 125 0,4 0,64 0,2100 DN100 360 ∆P 63

R400 125 0,25 0,4 0,12100 DN100 360 ∆P 63

 
 
Q3, m³/h R Q3/Q1 Q4, m³/h Мінімальне значення,

m³/h
Приєднання - фланцевеQ1, m³/h Q2, m³/h Загальна довжина

L, mm
∆P 

(bar x 100)

DN100 360 ∆P 25
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КАБЕЛЬНІ ВИХОДИ (ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ)

Залежно від замовлення, лічильник може мати до 3 кабельних 
виходів (довжина кабелю 1,5 м). Кабелі можуть мати від двох до 
чотирьох жил. Жила кабелю ідентифікується за номером і кольором 
різних застосувань комунікаційних модулів.


